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potwierdzającerże :

kocioł wodny typu Bkomini 9
o nominalnej mocy cieplnej 9 kW,

automaĘcznym podawaniem paliwa stałego, opalany węglem kamiennym soĘmentu groszek

prodŃowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo s.c. Walendowscy
Tursko 47

63-322 Gołuchów

badany zgodnie z rvymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Lńoratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza l - podane w
sprawozdaniu z badańnr 3 1 1/l 8-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych
w produkowanychwządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 09.2018 do 09.202l

kierownik Laboratorium Badań kotłów
iUrządzeń Grzewczych

Kierownik ZakJadl Badań Urządzei
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Kocioł wodny łpu Ekomini 9
o nominalnej mocy cieplnej 9 kW

z automńycznympodawaniem paliwa stałego, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek
badany zgodnie zwmaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uryskana wartość Wymagania

norm
i przepisówEkomini 9

węgiel kamienny sortymentu groszek

a1 MJ/kg 31,3 >28

A, % 3,4

W, % 10,1 ś11

Moc cieplna kW 8,6 ,Ęxx (l00+8)7o QN "'
Sprawność 11 % 91o5 90o9 " ) $$ xxx

a

tr]

Co
mg/m3

177 266 *, ś 500

NO* 312 327,* bez wymagań

oGC 13 8,* <20

Pył l6 11 \x ( {$ xxx

') w przeliczeniu na l0oń udziału tlenu w spalinach suchych
") dotyczy obciązenia obniżonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
"') doryczy tylko mocy nominalnej

Łódź, dnia l4.09.20l8 r.
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