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SWIADECTWO
Nr OS l650lCUEl18

potwierdzające,że z

kocioł wodny typu Ekopell 75
o nominalnej mocy cieplnej 75 kW,

zautomatyczrrym podawaniem paliwa stałego, opalany granulatem drewna,,pellets"

produkowany przez:

P.P.H.U. Ślusarstwo Kotlarstwo s.c. \ilalendow§cy
Tursko 47

63-322 Gołuchów

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5z2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów iUrządzeń,Grzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu
zbadńnr 128/l8-LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian techniczrych
w produkowanychurządzeniach w stosunku do wządzefi poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 04.2018 do 04.2021

kierownik Laboratorium Badań kotłów
iUrządzeńGrzewczych
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Kięrownik Za|<ładu Badń Urządzeń
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Kocioł wodny typu Ekopell 75
o nominalnej mocy cieplnej 75 kW

zautomaĘcznym podawaniem paliwa stałego, opalany granulatem drewna,,pellets"
badany zgodnie zv\rpagarliami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uzyskana wartość Wymagania
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